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AHyteraéum dos mais conceituados fabricantes de Radios e Sistemas Digitais % == e PoC.

Neste catdlogo, é ilustrada a maior gama do mercado de Radios Portateis, Mdveis e Repetidores Digitais DMR , Portateis
e Moveis zzsma (SIRESP) e Portateis POC .

O novo padrio digital DMR | desenvolvido na Europa pela ETSI é uma solugdo Digital/Analdgica de baixa complexidade e pregos aces-

siveis, com melhores funcionalidades de voz, dados e outros servigos.

I— o



Radios Profissionais Digitais
Portateis

PIVIR 446 Isentos

de Licenca

—

Serie

PD 365

« Operagao: Digital/Analdgica (Dual/Direct Mode);
« Bandade frequéncias:
VHF: 136-174 Mhz;
UHF:400-440 Mhz, 430-470 Mhz;
Poténciade saidaRF:1,5/3W;
N.°de canais: 256;

PD 505 LF

Operacao: Digital/Analdgica (Dual/Direct Mode);
Bandade frequéncias: UHF: 446 Mhz—-PMR 446;
Poténciade saidaRF:0,5W;
N.° de canais: 32 pré-programados

(16 digitais e 16 analégicos);

DMR Tier Il

« Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode);
Banda de Frequéncias: UHF: 446 MHz — PMR446;
Poténcia de Saida RF: 0,5 W;
N.° de Canais: 16 + 16 pré-programados

(16 digitais e 16 analdgicos);

« Protegao aagua: Norma IP-54;

Dimensées: 101 x 49 x 26 mm « Dimensédes: 135 x 58 x 24 mm;

+ Bateria de Litio 2200 mAh; « Bateria: Litio 1500 mAh; .
3 ) - E to: 25/12,5Khz;
- Duragéo da Bateria: 12-16 horas; + Duragao da bateria: Cerca de 16 horas com ciclo . B:f:r‘i}::r_z; ;000 mA’h' =
+ Anancio do Canal por voz; de operagéo 5-5-90; N + Durago da bateria: Cerca de 16 horas com ciclo
- Scan; « Encriptagao: Equipado com encriptagdo DMRA de operag&o 5-5-90;
« Vox; 40 bits (standard) :

Scrambler no modo analégico;

Peso: 140 g (com bateria BL2202)

BD 505

« Protegao a agua: Norma IP-54;
« Dimensoes: 115 x 54 x 27 mm;

* Peso:260g

Serie BD

DMR

—

+ Operagao: Digital/Analégico (Dual/Direct Mode);

Sem display;

Bandade frequéncias: UHF:400-470 Mhz

VHF: 136-174 Mhz;

N.°de canais: 48 e 3 zonas;

Poténcia de saida RF: UHF: 4 W; VHF: 5W;

Espagamento de Canais: 25/12,5Khz;
Bateria: Litio 1500 mAh; 2000 mAh (opg&o);
Duragédo da bateria: 12/16 horas com bateria 1500 mAh

16/22 horas com bateria 2000 mAh;

Vox;
Scan;
Anunciodo canal;

Sistema Anti-interferéncia; A série BD5 esta equipada

com um mddulo digital, que elimina a interferéncia do

sinal namesma frequéncia;

* Protegédo aagua: Norma |P-54;

* Peso:240g

PD 405

Dimensodes: 108 x 54 x 28 mm;

BD 555

Serie 4

+ Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode);

+ Bandadefrequéncias:

VHF: 136-174 Mhz;

UHF:400-470 Mhz/450-520 Mhz;

N.°de canais: 48;

Poténciade saidaRF:4W (UHF)e5 W (VHF);

Espacamento: 25/12,5Khz;
Bateria: Litio 1500 mAh /2000 mAh (opg&o);
Duragéo da bateria: Cerca de 12/16 horas (digital)

com ciclo de operagéo 5-5-90, com bateria 1500 mAh;
* Protegéo a agua: Norma IP-55;
« Dimensodes: 112 x 54 x 28 mm;

* Peso:270g.

PD 415

* Peso:160g

[

Operagao: Digital/Analdgico (Dual/Direct Mode);
Com display;
Bandade frequéncias: UHF: 400-470 Mhz
VHF: 136-174 Mhz;
Poténciade saida RF: UHF: 4 W; VHF:5W;
N.°de canais: 256 e 16 zonas;
Espagamento de Canais: 25/12,5KHz;
Bateria: Litio 1500 mAh; 2000 mAh (opg&o);
Duragéao dabateria: 12/16 horas com bateria 1500 mAh
16/22 horas com bateria 2000 mAh;
Vox;
Scan;
Antncio do canal;
Sistema Anti-interferéncia; A série BD5 esta equipada
com um modulo digital, que elimina a interferéncia do
sinal na mesma frequéncia;
Protegéo a agua: Norma IP-54;
Dimensdes: 110 x 59 x 30 mm);
Peso:250¢g

Rondas

« Operagao: Digital/Analdgica (Dual/Direct Mode);
« Bandade frequéncias:
VHF: 136-174 Mhz;
UHF: 400-470 Mhz/450-520 Mhz;
Poténciade saida RF: 4 W (UHF)e 5 W (VHF);
N.° de canais: 48;
Espagcamento: 25/12,5Khz;
Bateria: Litio 1500 mAh /2000 mAh (opg&o);
Duragao da bateria: Cerca de 12/16 horas (digital)
com ciclo de operagéo 5-5-90, com bateria 1500 mAh;
« Protegao a agua: Norma IP-54;
+ Dimensédes: 115 x 54 x 27 mm;
* Peso:270g.



Radios Profissionais Digitais
Portateis

Serie 5 DMR

PD 505 PD 565

Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode);

Banda de frequéncias: VHF: 136-174 Mhz;
UHF:400-470 Mhz;

Poténcia de saida RF: 5 W (VHF) e 4 W (UHF);

N.°de canais: 256;

Espacamento: 25/12,5Khz;

Bateria: Litio 1500 mAh /2000 mAh (opgéo);

Duragao da bateria: Cerca de 16 horas (digital) com

ciclo de operagao 5-5-90, com bateria de 1500 mAh;

« Encriptagdo: Equipado com encriptagdo DMRA

40 bits (standard) ou, em opgao, 128 e 256 bits no
modo digital; Com scrambler no modo analdgico;
Protegao aagua: Norma IP-54;

Dimensdes: 115 x 54 x 27 mm;

« Operagdo: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode);
Banda de frequéncias: VHF: 136-174 Mhz;
UHF:400-470 Mhz;
Poténcia de saida RF: 5W (VHF) e 4 W (UHF);
N.°de canais: 512;
Espagamento: 25/12,5KHz;
Bateria: Litio 1500 mAh /2000 mAh (opgéo);
Duragao da bateria: Cerca de 16 horas (digital) com
ciclo de operagéo 5-5-90, com bateria de 1500 mAh;
Encriptagao: Equipado com encriptagdo DMRA
40 bits (standard) ou, em opgéo, 128 e 256 bits no
modo digital; Com scramblerno modo analdgico;
Protegao aagua: Norma IP-54;
+ Dimensées: 115 x 54 x 27 mm;

* Peso:260g * Peso:280g
A DMR
Série 6 —_—
PD 605 DMR PD 665 DMR PD 685 DMR
PD 605 G = PD 665 G = PD 685 G
+ Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode); « Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode); * Operagéo: Digital/Analdgica (Dual/Direct Mode);
« Bandade frequéncias: VHF: 136-174 Mhz; « Bandade frequéncias: VHF: 136-174 Mhz; « Bandade frequéncias: VHF: 136-174 Mhz;
UHF:400-527 Mhz; UHF: 400-527 Mhz; UHF:400-527 Mhz;
« Poténciade saidaRF:5W (VHF)e 4 W (UHF); « Poténciade saidaRF:5W (VHF)e 4 W (UHF); « Poténciade saidaRF:5W (VHF)e 4 W (UHF);
+ N.°de canais: 1024; + N.°de canais: 1024; « N.°de canais: 1024;
« Espagamento: 25/12,5Khz; « Espagcamento: 25/12,5Khz; « Espagamento: 25/12,5Khz;

« Bateria: Litio 1500 mAh/ 2000 mAh (opg&o);

« Duragao da bateria: Cerca de 16 horas (digital) com
ciclo de operagéo 5-5-90;

« Encriptagéo: Equipado com encriptagdo DMRA 40 bits
(standard) ou, em opgéo, 128 e 256 bits no modo digital;
Com scramblerno modo analégico;

« Protegao a agua: Norma IP-67 (teste: 30 minutos/

« Bateria: Litio 1500 mAh/ 2000 mAh (opg&o);

+ Duragao da bateria: Cerca de 16 horas (digital) com
ciclo de operagao 5-5-90;

« Encriptagado: Equipado com encriptagdo DMRA 40 bits
(standard) ou, em opgao, 128 e 256 bits no modo digital;
Com scramblerno modo analégico;

« Protegao a agua: Norma IP-67 (teste: 30 minutos/

« Bateria: Litio 1500 mAh/ 2000 mAh (opg&o);

« Duragéao da bateria: Cerca de 16 horas (digital) com
ciclo de operagao 5-5-90;

« Encriptagao: Equipado com encriptagdo DMRA 40 bits
(standard) ou, em opgao, 128 e 256 bits no modo digital;
Com scramblerno modo analégico;

« Protegao a agua: Norma IP-67 (teste: 30 minutos/

/1 metro); /1 metro); /1 metro);
+ Dimensdes: 119 x 54 x 27 mm; « Dimensées: 119 x 54 x 27 mm; + Dimensdes: 119 x 54 x 27 mm;
+ Peso:290g + Peso:310g + Peso:310g
NOTA: Os radios coma PD 605 G) esta: comafungao GPS.

Série 7
PD 785
PD 785 G

PD 705
PD 705 G

+ Operagéo: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode); « Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode);
« Bandade frequéncias: VHF: 136-174 Mhz; « Bandade frequéncias: VHF: 136-174 Mhz;
UHF:400-470 Mhz; UHF:400-470 Mhz;

« Poténciade saidaRF:5W (VHF)e4 W (UHF); Poténcia de saida RF: 5W (VHF) e 4 W (UHF);

« N.°de canais: 48; N.°de canais: 1024;

« Espagamento: 25/12,5Khz; Espagamento: 25/12,5Khz;

« Bateria: Litio 2000 mAh; Bateria: Litio 2000 mAh;

« Duragéao da bateria: Cerca de 13,5 horas em ana- Duragao da bateria: Cerca de 13,5 horas em ana-
légico e 15,5 horas em digital com ciclo de operacéo l6gico e 15,5 horas em digital com ciclo de operagédo
5-5-90; 5-5-90;

« Encriptagao: Equipado com encriptagdo DMRA « Encriptagdo: Equipado com encriptagdo DMRA
40 bits (standard) ou, em opgéo, 128 e 256 bits no 40 bits (standard) ou, em opgao, 128 e 256 bits no
modo digital; Com scrambler no modo analégico; modo digital; Com scramblerno modo analdgico;

+ Protegao a agua: Norma IP-67 (teste: 30 minutos/ « Protegdo a agua: Norma IP-67 (teste: 30 minutos/

/1 metro); /1 metro);
+ Dimensées: 125 x 55 x 35 mm; + Dimensées: 125 x 55 x 37 mm;
* Peso:335¢g « Peso:355¢g

NOTA: Os radios com a designagao G (exemplo: PD 705 G) estao equipados com a fungao GPS.



PD

PTC

(SIRESP)

Radios Profissionais Digitais
Portateis

Serie 7

715 ® (ATEX)

Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode);
Bandade frequéncias: VHF: 136-174 Mhz;
UHF:400-470 Mhz;
Poténcia de saida RF: 5W (VHF) e 4 W (UHF);
N.°de canais: 1024;
Espagamento: 25/12,5Khz;
Bateria: Litio 1800 mAh;
Duragao da bateria: Cerca de 13,5 horas em analégico e 15,5 horas em
digital com ciclo de operag&o 5-5-90;
Encriptagao: Equipado com encriptagdo DMRA 40 bits (standard) ou, em
opgao, 128 e 256 bits no modo digital; Com scrambler no modo analogico;
GPS integrado;
Homem morto (Man DownAlert);
Interrupgao prioritaria;
Protegao aagua: Norma IP-67 (teste: 30 minutos/1 metro);
Dimensédes: 141 x 55 x 37 mm;
Peso:485¢g

Serie 9

PD 985
PD 985 G

Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode);

Banda de frequéncias: VHF: 136-174 Mhz;
UHF:400-470 Mhz;

Poténciade saida RF: 5 W (VHF) e 4 W (UHF);

N.°de canais: 1024;

Espagamento: 25/12,5Khz;

Bateria: Litio 2000 mAh;

em digital com ciclo de operagéo 5-5-90;

(opcional 256 bits); Com scrambler no modo analdgico;
XPT-Trunking;

GPS integradono PD 985G;

Homem morto (Man Down Alert);

« Interrupgéo prioritaria;

Protegao a agua: Norma IP-68;

Dimensodes: 131 x 54,5 x 36 mm;

Peso:+335¢g

Duragéo da bateria: Cerca de 14,5 horas em analégico e 19,5 horas

Encriptagdo: Equipado com encriptagdo DMRA 40 bits standard

& (ATEX)

PD 795 ® (ATEX)

Serie X

DMR
I—

DMR

Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode);
Bandade frequéncias: VHF: 136-174 Mhz;
UHF: 400-470 Mhz;
Poténciade saidaRF:1 W;
N.°de canais: 1024;
Espagamento: 25/12,5Khz;
Bateria: Litio 1800 mAh (ATEX);
Duragao da bateria: 16 horas (bateria standard) e 22 horas (bateria de
alta capacidade);
Encriptagao: Equipado com encriptagdo DMRA40 bits (standard) ou, em
opg¢éo, 128 e 256 bits no modo digital; Com scrambler no modo analégico;
GPS integrado;
Homem morto (Man Down Alert);
Interrupgao prioritaria;
Protegao a agua: Norma IP-67 (teste: 30 minutos/1 metro);
Dimensdes: 141 x 55 x 39 mm;
Peso:495g

DMR

=

X1p DR

Operagao: Digital/Analdgica (Dual/Direct Mode);
Bandade frequéncias: VHF: 136-174 Mhz;
UHF:400-470 Mhz;
Poténcia de saida RF: 5W (VHF) e 4 W (UHF);
N.°de canais: 1024;
Espagamento: 25/12,5Khz;
Bateria: Litio 1400 mAh (standard); 1100 ou 1800 mAh (opgao);
Duragao da bateria (1800 mAh): Cerca de 8 horas em analégico e 10 horas
emdigital com ciclo de operagéo 5-5-90;
Encriptagéo: Equipado com encriptagdo DMRA 40 bits (standard) ou, em
opgao, 128 e 256 bits no modo digital. Com scrambler no modo analégico;
XPT-Trunking;
GPS integrado;
Homem morto (Man Down Alert);
Interrupgao prioritaria;
Display LCD: 1,8", 65536 cores, 1620 x 128 pixels ;
Protegéo aagua: Norma IP-67 (teste: 30 minutos/ metro);
Dimensodes: 119,5 x 57 x 23 mm com bateriade 1400 mAh e 119,5x 57 x 26 mm
com bateria de 1800 mAh;
Peso: 260 g com bateria de 1400 mAh e 280 g com bateria de 1800 mAh

NOVA GERACAQ LTE
Radios! (multimodo) DMRILTE s TENRAILTE s POC/LTE

SN
TETRA
S

760

Bandade frequéncias:

e & PDC 760 pme @% PNC 370 PoC &’2&

TETRA: 350-470 Mhz (PTTAzul);
Encriptagdo TEA2 (SIRESP);
LTE: 3GPP LTE; FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/
B20//B26/B28; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41;
CDMA: CDMA 1xRTTBC0, CDMA2000 1xEV-DOBCO
GSM: 850/900/1800/1900 Mhz;
Poténciade saidaRF: 1 W (Class4), 1,8 W (Class 3L);
Espagamento: 25 Khz;
Bateria: Li-Polymer 2900 mAh (standard)

Li-Polymer 4000 mAh (opcional);
Duragéo da bateria:
(2900 mAh): 14 h[12 hvoz (5:5:90) + 2 h video]
(4000 mAh—opcional): 20 h[18 hvoz (5:5:90) + 2 h video]
Display (frente): 2" TFT a cores de 4.0", 800 x480 pixels;
Display (topo do radio): TFT a cores de 1.0", 128 x 88 pixels;
Camara (frontal e traseira): 13 MP;
Protegao aagua: Norma IP-67, IEC60529;
Dimensdes: 139,5 x 68 x 25,3 mm;
Peso: Cercade 378 g (com bateria de 2900 mAh)

Bandade frequéncias:
Analégico/DMR: UHF 350-527 Mhz; ETSI DMR Tier I, Tier llI;
LTE: 3GPP LTE; FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B20/
/B26/B28; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41;
CDMA: CDMA 1xRTTBC0, CDMA2000 1xEV-DOBCO
GSM: 850/900/1800/1900 Mhz;
Poténciade saidaRF: 1 W/4W;
Espagamento: 12,5/20/25Khz;
Bateria: Li-Polymer 2900 mAh (standard)

Li-Polymer 4000 mAh (opcional);
Duragao da bateria:
(2900 mAh): 14 h[12hvoz (5:5:90) + 2 hvideo]
(4000 mAh—opcional): 20 h[18 hvoz (5:5:90) + 2 h video;
Display (frente): 2" TFTacores de 4.0”, 800 x 480 pixels;
Display (topo do radio): TFT a cores de 1.0", 128 x 88 pixels;
Camara (frontal e traseira): 13 MP;
Protegédo a agua: Norma IP-67, IEC60529;
Dimensées: 139,5 x 68 x 25,3 mm;
Peso: Cerca de 378 g (com bateria de 2900 mAh)

Bandade frequéncias:

LTE: FDD-LTE: B1/B3/B5/B6/B7/B8;
Cobertura ampla sobre as redes 3G/4G/Wifi;
WCDMA: B1;

WLAN: 2,4 Ghz, 802.1 b/g/n;

Bluetooth: BT 4,1 e Wifi;

Localizagdo: GPS/BDS/GLONASS;

Cartédo SIM: GSM (Micro SIM—12x 15 mm);

Sistema operativo: Android 5.1;

Bateria: Litio 3100 mAh—3,6 V (nominal)

Duragéo da bateria: 18 h (5:5:90);

Display: TFT acores de 2.0", 320 x 2400 pixels;

Saidade audio: 1W,2W (méax.);

Protegdo aaguae poeira: Norma IP-55;

Dimensédes: 121 x 55,5 x 24 mm;

Peso:185g
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MD 615 DMR

Operagao: Digital/Analdgica (Dual/Direct Mode);

Banda de frequéncias: VHF: 136-174 Mhz; UHF: 400-470 Mhz;

Poténcia de saida: 1/25 W/ 1/50 W (VHF) e 1/25 W / 1/45 W (UHF);

N.° de canais: 256;

Alimentagao: 13,6 VDC + 15%;

Consumo: 1W<3A;25W<8A;45W<12A;

Protegao: IP-54 (4gua e poeiras) e MIL-STD-810 G (vibragao, impacto e humidade);
Scramblerno modo analégico;

Encriptagao: Encriptagdo DMRA 40 bits standard (opcional 256 bits); Scrambler no modo
analdgico;

Trabalhador solitario;
Emergéncia Digital;

Bluetooth naversdao MD 615B;
GPS opcional (acessorio externo);
Dimensodes: 164 x 43 x 150 mm;

Moveis Digitais

MD 625

Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode);

Bandade frequéncias: VHF: 136-174 Mhz; UHF: 400-470 Mhz;

Poténciade saida: 1/25W/1/50 W (VHF) e 1/25 W/ 1/45 W (UHF);

N.°de canais: 256;

Alimentagao: 13,6 VDC + 15%;

Consumo: 1TW<3A;25W<8A;45W<12A;

Protegao: IP-54 (agua e poeiras) e MIL-STD-810 C/D/E/F/G (vibragao, impacto e humidade);
Servigo de dados (contactos, mensagens, texto...);

Encriptagdo: Encriptagdo DMRA 40 bits standard (opcional 256 bits); Scrambler no modo
analdgico;

Trabalhador solitario;
Emergéncia Digital;

Bluetooth naversao MD 625 B;
GPS opcional (acessorio externo);
Dimensdes: 164 x 43 x 150 mm;

Peso:1100g

MD 785i/ SM 10A1

ESTACAO BASE VHF/UHF

* o

Base MD 785i
Microfone de mesa SM 10A1

Unidade de alimentagéao:
115V /230 VAC/12V DC

Peso:1100g

DMR

Scanning;

MD 785i
MD 785i G

Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode);
Banda de Frequéncias: VHF: 136-174 Mhz

Emergéncia (digital e analdgica);
P Ja abreviada /

UHF: 400-470 Mhz;

N.° de canais: 1024 canais (64 zonas/256 canais);
Espacamento de canais: 12,5, 20 e 25 KHz — Modo Analdgico e Digital (Dual/Direct Mode);
Poténcia de Saida: 25 W (45-50 W — opg&o);

Sinalizagao diversa: 5 tons, HDC1200, 2 tons, DTMF;

Encriptagdo: DMRA 40 Bit (standard) e 128/256 Bit (opgao) no modo digital; com scrambler
no modo analdgico;

Alimentagéo: 13.6VDC + 15%;

Consumo: 25W: < 8A; 45/50W: < 12 A;

Display: a cores, LCD/TFT 2, 4 linhas;

Cabeca de controle remoto com 3 e 6 m (op¢ao);
Operagao: Pseudo-Trunking (DMO & RMO);

Chamada Full Duplex / Frequéncia individual — (opgéo);

Peso: 1,7 Kg

NOTA: Especificagdes técnicas do radio MD785i.

A

RD 985

Operagao: Digital/Analégica (Dual/Direct Mode);
Banda de Frequéncias: VHF: 136-174MHz; UHF: 400-470MHz;
Poténcia de Saida RF: 1-50 W (100% Duty Cycle);
N.° de canais: 16 (1 zona);
Encriptagao: DMRA 40 Bit (standard) e 256 Bit (opgao);
Espagamento: Modo Analdgico: 12,5, 20 e 25 Khz

Modo Digital DMR: 12,5KHz;
Display: 2" LCD a cores, 4 linhas, 220 x 176 pixels, 262 000 cores;
Alimentagéo: 13,6 V DC (standard) + 15% 220 V AC (opg&o)
unidade incorporada ou exterior;
[of DC: < 0.8A (standby)

< 11A (transmissé&o);
Dimensédes: 88 x 483 x 366 mm; 19" x 2U;
Ligagao IP (opcional);
Filtro Duplexer Externo (opgéao)

RD 985S
(XPT Trunking)

Operagao: Digital/Analdgica (Dual/Direct Mode);
Banda de Frequéncias: VHF: 136-174 MHz; UHF: 400-470 Mhz;
Poténcia de Saida RF: 1-50 W (100% Duty Cycle);
N.° de canais: 16 (1 zona);
Encriptagdo: DMRA 40 Bit (standard) e 256 Bit (op¢éo);
Espagamento: Modo Analdgico: 12,5, 20 e 25 Khz

Modo Digital DMR: 12,5KHz;

Display: 2" LCD a cores, 4 linhas, 220 x 176 pixels, 262 000 cores;

Alimentacao: 13,6 V DC (standard) + 15% 220 V AC (opg&o)
unidade incorporada ou exterior;
Consumo DC: < 0.8 A (standby)
<11 A (transmiss&o):
Dimensdes: 88 x 483 x 366 mm; 19” x 2U;
Operagao em XPT Trunking;
Ligagao IP (opcional);
Filtro Duplexer Externo (opgéo);

Telemetria e marcagao livre de enderegos;
Recetor GPS interno (apenas no modelo MD 785i G);
Dimensao: 60 x 174 x 200 mm;

1s de texto;

RD 1065U
(XPT Trunking)

« Operagao: Detegéo do sinal de rececao Digital ou Analégico e co-
mutagdo automatica;

« Banda de Frequéncias: UHF: 400-470 Mhz;

« Poténciade Saida RF: 5-50 W 100% Duty Cycle;

* N.°de canais: 64;

« Espagamento: ModoAnaldgico: 12,5,20 e 25Khz;

« Alimentagao: 13,6 V DC + 15% /100-240 V AC (comutagéo auto-
mética);

« Consumo DC: <0,9A(standby)

<12A(transmissao);

Dimensdes: 88 x 483 x 366 mm; 19" x 1U;

Operagao em XPT Trunking;

Ligagao IP (opcional);

Filtro Duplexer Externo (op¢éo)



Radios Profissionais Digitais
Portateis, Moveis e Bases

- Teclado completo e display a cores;

« Banda de Frequéncias: 380-430 Mhz (SIRESP) 410-
-470 Mhz/806-870 Mhz;

« Encriptagdo: TEA2 (SIRESP); TEA1, TEA3e TEA4;

« Poténcia de Saida RF: Até 3 W (ajustavel)/ max. 1,8 W
em806-870 Mhz;

« N.°de Canais: TMO: 3000; DMO: 2000;

- Espagamento entre canais: 25 Khz;

« Classedorecetor: ETSIEN 392-2/396-2 ClasseA&B;

- Poténciamaxima de saida de audio: 1,5W;

' . Display a cores LCD: 1,8 polegadas, 160 x 128 pixel,
65536 cores;

- Voltagem de operacdo: 7,4 V;

- Baterias de litio: 7,4 V- 1400 mAh (standard)/ 1800 mAh
(opcional);

- Vida util das baterias (ciclo de trabalho) 5-5-90:

13,5 horas (bateria standard)
17 horas (bateria de 1800 mAh);
- Protegdo aagua: IP-67;
«+ Bluetooth: Incorporado;

« Fungbdes Trabalhador Solitario e H orto:
Incorporadas;
- Dimensoes: 120 x 58 x 23 mm;
« Peso: aprox. 270 g (com bateria standard)
<N
PT580H Plus ==
S

- Teclado completo e display a cores;

- Banda de Frequéncias: 380-430 Mhz (SIRESP)/410-
-470 Mhz/806-870 Mhz;

« Encriptagdo: TEA2 (SIRESP); TEA1, TEA3e TEA4;

« Poténcia de Saida RF: Até 3 W (ajustavel) / max. 1,8
Wem 806-870 Mhz;

« N.°de Canais: TMO: 3000; DMO: 2000;

- Espagamento entre canais: 25Khz;

« Classedorecetor: ETSIEN 392-2/396-2 Classe A&B;

- Poténciamaximade saidade audio: 1,5W;

- Display a cores LCD: 1,8 polegadas, 160 x 128 pixel,
65536 cores;

- Voltagem de operagdo: 7,4 V;

- Baterias de litio: 7,4 V— 1800 mAh (standard) /2500 mAh
(opcional);

- Vida util das baterias (ciclo de trabalho) 5-5-90:

18 horas (bateria d&=2&@MAN);

- Protegdo aagua: IP-67;

« Bluetooth: Incorporado;

« Funcgdes Trabalhador Solitarioe Homem-morto:

Incorporadas;
- Dimensoes: 127,5x 54,5 x 36,5 mm;
« Peso: aprox. 237 g (sem bateria e sem antena)

Hytera

Respond & Achieve

Hytera Communications Corporation Limited

Hytera Communications (UK) Co. Ltd.

Adress: Hytera House, 939 Yeovil Road, Slough, Berkshire, SL1 4NH, UK

www.hytera.co.uk

Hytera Mobilfunk GmbH

info@hytera.co.uk

Adress: Fritz-Hahne-StraRe 7, 31848 Bad Miinder, Germany

www.hytera-mobilfunk.com

" teltronic

aHytera company

50016 ZARAGOZA (Spain)
http://www.teltronic.es

Elaborado por Tecradio, Comunicagdes, Lda.
IMPRESSO EM PORTUGAL

PT 310 &'@

- Semteclado;

- Bandade Frequéncias: 320-475 Mhz/806-870 Mhz;
« Encriptagdo: TEA1, TEA2 (SIRESP)e TEA3;

« Poténciade SaidaRF:1,8W;

« N.°de Canais: TMO: 3000; DMO: 2000;

- Espacamento entre canais: 25Khz;

- Poténciade saida de audio: 2W (max. 3W);

- Voltagem de operagdo: 3,85V;

- Bateriade Li-Polymer: 3800 mAh;

- Vida util da bateria: 22 horas com bateria standard;
- Protegdo a agua: IP-65/66/67/68;

« Fungoes (versdo S): Bluetooth, GPS e Localizagéo;
- Dimensoes: 123,5x 55,5 x 32,5 mm;

« Peso:265¢g

PT790 Ex
Radio Porttil ATEX

- Teclado completo e display a cores;

- Banda de Frequéncias: 380-430 Mhz (SIRESP) /
806-870 Mhz;

« Encriptagao: TEA2 (SIRESP); TEA1, TEA3e TEA4;

- Poténciade SaidaRF:1W;

« N.°de Canais: TMO: 3000; DMO: 2000;

- Espagamento entre canais: 25 Khz;

- Classe dorecetor: ETSIEN 392-2/396-2 ClasseA;

- Poténcia maxima de saida de audio: >1,2W;

- Display a cores LCD: 1,8 polegadas, 160 x 128 pixel,
65536 cores;

- Voltagem de operagdo: 7,4 V;

- Bateriadelitio: 7,4 V- 1800 mAhATEX;

- Vida util da bateria (ciclo de trabalho) 5-5-90:
Aprox. 14 horas;

- Protecdaoaagua: IP-67;

« Bluetooth: Incorporado;

« Funcgdes Trabalhador Solitarioe Homem-morto:

Incorporadas;
- Dimensoes: 141 x 55 x 395 mm;
« Peso: aprox. 515 g (com bateria e com antena)

& <= mm
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« 1/2teclado;
- Display: 1,3", 128 x 164 pixels, OLED

lapela);

- Encriptagao: TEA1, TEA2 (SIRESP)e TEA3;
- Poténciade SaidaRF: 1,8 W;

« N.°de Canais: TMO: 3000; DMO: 2000;

- Espagamento entre canais: 25 Khz;

- Poténciade saida de audio: 2\W (max. 3 W);
- Voltagem de operagio: 3,85V;

- Bateriade Li-Polymer: 3800 mAh;

- Protegdo aagua: IP-65/66/67/68;

- Dimensées: 123,5x 55,5 x 32,5 mm;
- Peso:280g

MT680 Plus

Radio Movel/Base

. Teclad:

isplayacores;

« Bandade Frequencnas 380-430 Mhz (SIRESP) / 350-400 Mhz / 410-

470Mhz/806-870 Mhz;

Encriptagdo: TEA2 (SIRESP); TEA1, TEA3e TEA4;
Poténciade SaidaRF:Ate 10W;

N.°de Canais: TMO: 3000; DMO: 2000;
Espagamento entre canais: 25Khz;

Classe do recetor: ETSI EN 392-2 / 396-2
ClasseA;

« Poténciamaxima de saida de dudio:
4W (int.) /10 W (ext. Altif. opcional);
Dados GPS:

Antena GPS: Externa
Sensibilidade: <154 dBm; .

Display a cores LCD: 320 x 240 plxel

65000 cores;

Voltagem de operagao: 10,8-15,6 V (standard 13,2 V);

Protegéo a agua: IP-54 (unid. radio) / IP-54 ou IP-67 (unid. controlo);
Dimensdes: 70 x 184 x 201 mm (com painel frontal);

Peso: 1,9Kg
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(inversao do display quando usado o micro de

« Banda de Frequéncias: 320-475 Mhz / 806-870 Mhz;

- Vida util da bateria: 22 horas com bateria standard;

- Fungdes (versao S): Bluetooth, GPS e Localizagao;




